
SATK600X400X150

19.05.2024

HUONEISTOJAKAMO

SATK600X400X150
( Huoneistojakamot )

Pintakäsittely vaalea RAL9010. Oven aukeamakulma 140 astetta. Ovessa kätisyydenvaihtomahdollisuus. Ovi varustettu
työkalulukolla. Liukulevyläpivienti joko ylhäällä tai alhaalla. Kotelossa 10″ asennuskiskot. Sivussa lisäksi asennustilaa
esimerkiksi valokuitu- ja antennirasialle sekä aihiot LSA-rimoille. Kaapit on mahdollista asentaa pinta-asennuksena tai
uppoasennuksena kauluksella.

TOIMITUSSISÄLTÖ

● 1 pari 10” asennuskiskoja
● Työkalulukko ovessa
● Liukuluukku kaapelien läpivientiä varten

OMINAISUUDET

● Räätälöitävissä erikoisväriin
● Asennustilaa 10” kiskojen vieressä
● Pohjasta taitettavat LSA-rimat
● Mahdollisuus uppoasennukseen erityisellä kauluksella

SÄHKÖNUMERO TUOTENIMI TUOTEKOODI
IFS NIMIKE KORKEUS

(MM)
LEVEYS
(MM)

SYVYYS
(MM) ASENNUS

7213770 Huoneistojakamo SATK600X400X150 90001302 600 400 150 pinta-asennus
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